B Hattat/Master Agro

Turecki w sadzie

Znana ze wspotpracy z innymi producentami - Massey Fergusonem i Valtrqg, a takze naszym Ursusem, wczesniej
Pol-Motem - turecka firma Hattat Tarim, za sprawq spotki Master Agro z Olsztyna, na dobre wchodzi na polski
rynek z catg gamq modeli oferowanych pod wtasng markq. Wsréd nich, obok ciggnikow polowych z serii Ai T,

o mocy od 75 do 102 KM, oraz uniwersalnych kompaktowych z serii C, o mocy od 50 do 76 KM, sq rowniez
traktory z serii B, dedykowane do pracy w sadach, wyrézniajqce sie prostq konstrukcjq, solidng budowg

i sprawdzonymi podzespotami.

tutem tureckich ciggnikéw, produko-
szonych w Cerkezkdy, w europejskiej
zesci kraju, dostepnych z napedem
na jednq lub obie osie, sq z pewnosciq dosko-
nale znane rolnikom i mechanikom silniki Per-
kins z rodziny 1100, spetniajgce normy emisji
spalin Stage IIA/B jedynie dzieki wykorzysta-
niu uktadu EGR, bez koniecznosci stosowania
filtra DPF. Mocng konstrukcje uzupetnia uktad
napedowy Hema, produkowany w Turgji réw-
niez na potrzeby innych marek.

Solidny naped

Trzy lekkie i zwrotne modele Hattat B,
z dolnym wydechem, bedqce odpowiedni-

kami ciqgnikéw z serii C, sq wyposazone
w te same 3-cylindrowe, 3,3-litrowe silniki
1103D-33 w wersji wolnossqcej (najmniej-
szy model) lub turbodotadowanej, z inter-
coolerem (1103D-33TA), o mocy znamio-
nowej 36,9/50; 50/68 oraz 55,9/76 kW/
KM (ISO 14396), oferujgce maksymalny
moment 196; 285 i 310 Nm przy 1400
obr.,/min. Dzieki temu zbiornik paliwa
mieszczqcy 74 |, przy oszczednym spala-
niu wystarcza na wiele godzin pracy bez
potrzeby tankowania.

W ciqggnikach B zastosowano réwniez
te same co w serii C przektadnie oraz
hydraulike. Jesli chodzi o przeniesienie
napedu, jest to zsynchronizowana skrzy-

Nowe na naszym rynku sadownicze ciqgniki Hattat z serii B dostepne sq poki co jedynie
w wersji platformowej, ze sktadanym patqgkiem ochronnym.

nia o 12 biegach do przodu i do tytu,
z mechanicznym, zsynchronizowanym
rewersem, zapewniajqca predkosé mak-
symalng 36 km/h. W najmniejszym mo-
delu blokada mechanizmu réznicowego
i przedni naped (wersja 4WD) wtgczane
sq mechanicznie, a w mocniejszych cig-
gnikach - elektrohydraulicznie. Hamulce
robocze wielotarczowe, mokre, sterowa-
ne sq hydraulicznie. Niezalezny WOM
w standardzie ma 540 obr./min oraz
tryb 540E.

Tylko platformowe

Uktad hydrauliczny zasila pompa o wy-
datku 45 |/min (195 bardéw), a podno-
$nik z regulacjg sitowq, pozycyjng i pty-
wajqcq (Auto-lift) ma udzwig 2,2 lub 3 t
- w dwoch wiekszych modelach. We
wszystkich hydraulike zewnetrzng obstu-
guje rozdzielacz dwusekeyjny z czterema
szybkoztqczami, co w ciggnikach sadow-
niczych trudno uznad za zbytek. Hattaty
B, z szerokosciq od 1,54 do 1,7 m, nie na-
lezq tez do najwezszych ciggnikéw tego
segmentu, cho¢ przy dtugosci niespetna 4
m sq wystarczajgco zwrotne - srednica za-
wracania wynosi 6,177 m. Minimalny roz-
staw két przednich i tylnych wynosi 1140
mm, a maksymalny - 1580 (przéd, 4WD)
i 1310 mm (tyt).

Wazgce od 2,2 do 2,75 t (bez ob-
cigznikéw) ciggniki, dostepne jedynie
w  wersji platformowej, ze sktadanym
patgkiem ochronnym (certyfikat ROPS),
majg w standardzie ogumienie tylne
340/85R28 i przednie 280/70R18 (2WD
-6,50-16) oraz przednie obcigzniki o tqcz-
nej masie 138 lub 182 kg. Na zyczenie
mozna otrzymac nizsze opony oraz tylne
obcigzniki o masie od 150 do 270 kg. W
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